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Výrobce:

Kässbohrer Geländefahrzeug AG
Kässbohrerstraße 11

88471 Laupheim

Tel. +49/7392/900-0
www.pistenbully.com

Technická data PistenBully Paana
Pracovní šířka 2,1 m 2,5 m

Motor

typ Cummins QSB 4,5, Euro 3A

počet válců 4 v řadě

zdvihový objem 4 500 cm3

výkon podle ECE 86 kW (115 ECE PS)/2000 ot./min.

max. kroutící moment 488 Nm/1.500 ot./min.

průměrná spotřeba paliva od 10 l/h

objem palivové nádrže 120 l

Rozměry

délka 3 420 mm

délka včetně přídavných zařízení 7 300 mm

šířka bez pásů 1 480 mm 

šířka s ocelovými pásy 2 100 mm 2500 mm

šířka s frézou a finišery 2 200 mm 3 100 mm

celková výška 2 230 mm

světlá výška 210 mm

Hmotnost
vlastní hmotnost s ocelovými pásy 3 000 kg 3 100 kg

maximální celková hmotnost včetně přídavných zařízení 3 700 kg 3 850 kg 

Provozní údaje
plynulá změna rychlosti 0 - 20 km/h

měrný tlak na podklad s ocelovými pásy 0,092 kg/cm2 0,070 kg/cm2

Elektrické  
zařízení

elektrické napětí 24 V

akumulátory 2 x 12 V/64 Ah

výkon při studeném startu 640 A

Brzdy
provozní bez opotřebení pomocí hydrostatického pohonu

parkovací dvě brzdové lamely

Kabina jednomístná

Přídavná zařízení
vpředu víceúčelová radlice

vzadu fréza se zařízením na vytváření běžeckých stop
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Výhradní zastoupení pro ČR:

TopKarMoto s.r.o.  
Dlouhoňovice 22  
564 01 Žamberk

tel.: +420 465 381 281 
fax: +420 465 381 284  

e-mail: topkarmoto@topkarmoto.cz

www.topkarmoto.cz


